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SWISSLEDLIGHTS MFL 
 
Multi - Funktions - LED Laterne 

 

Laternen - die milliardenfach bewährten 
Lichtquellen 

Laternen liefern immer dann und dort 
wertvolle Dienste, wenn entweder das 
Stromnetz ausgefallen ist oder wenn weit und 
breit kein Stromanschluss vorhanden ist. 

  ��

 Soweit so gut - aber gibt es da nicht auch etliches zum Verbessern? 
 

��

Das neue Produkt: Geballtes Know-How 
Das Projekt "NEUE LATERNE" fiel bei SIStech  auf fruchtbaren Boden. Das Wissen und 
die Kompetenz im Bereich Stromspeicher (Akkus), Ladesystemen, Opto-Luminiszenz (LED 
und Optik) sowie Solar (Triple Cell SolarCards) Brauchte nur richtig sortiert und kombiniert 
zu werden, und schon war die neue Multi - Funktions - LED Laterne geboren.  

 

��

Das neue Licht: LED 
Die neue Laterne von SIStech  verwendet das Licht der Zukunft: LED (Light Emitting 
Diodes). 
Statt einer russenden und stinkenden Flamme ein absolut sauberes Licht bei geringstem 
Stromverbrauch. LED brauchen im Vergleich zu Glühlampen bei gleicher Lichtstärke nur 
einen Bruchteil an Strom. Die Brenndauer beträgt mindestens 50'000 Stunden. Und noch 
etwas: Die verwendeten LEDs sind frei von Ultraviolett- und Infrarot-Strahlung und ziehen 
deshalb keine Insekten an. 

 

��

Licht da wo man es braucht 

Anders als bei einer Taschenlampe will man nicht gebündeltes Licht an einem einzigen 
Punkt sondern ein regelmässig gestreutes Raumlicht. Dafür sorgt ein konkaver 
Spiegelreflektor geschützt von einer schlagfesten klaren Kunststoffabdeckung. Lichtstärke 
wählbar in zwei Stufen (High- oder Low Power). 

 

 
 

 

Radio hören - nicht nur im Katastrophenfall 

Mit der neuen Multi - Funktions - LED Laterne kann man auch Radio hören. Entweder zum 
reinen Vergnügen oder auch im Notfall. Bei Natur- und Umweltkatastrophen (die hoffentlich 
nie eintreten) soll man bekanntlich Radio hören um Informationen und Instruktionen zu 
erhalten. Aber wie macht man das, wenn auch noch der Strom ausgefallen ist? 
Der eingebaute Radio verfügt über FM/UKW mit automatischem Sendersuchlauf, 
Lautsprecher mit Lautstärkeregler und Kopfhöreranschluss. 
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Die Stromversorgung 

Die neue LED Laterne bezieht den benötigten Strom von den eingebauten 
wiederaufladbaren Batterien. Diese können aufgeladen werden durch: 

��

AC Wechselstrom Ladegerät (im Lieferumfang)  

Weltweit an jeder Steckdose aufladen - Automatische Anpassung an alle 
Stromspannungen - (100 - 250 Volt) und Stromfrequenzen (47 - 63 Hz). 

 

 

DC / Kfz Gleichstrom Ladegerät (Option)  
Ladegerät zum Anschluss an Niederspannungsstromquellen (Auto, Lastwagen, Bus, Boot 
usw.). Automatische Spannungsanpassung 10 - 30 Volt. 

 

 

Solarladegerät SWISSSOLARCARD (Option)  

Triple Cell Technologie - bis zu 40% besserer Wirkungsgrad als bisherige Solarzellen. 
Absolut wetterfest, wasserdicht, UV-beständig, flexibel, bruchsicher, 1mm dünn, 98gr. 
leicht... 

 

 

POWERTANKs (Option)  

Diese wiederaufladbaren Zusatz-Stromtanks verlängern die Einsatzzeit der LED Laterne 
auf das vier bis achtfache... 

 

 

Dynamo - Kurbel - Stromgenerator (inklusive)  

Auch im schlimmsten Fall bleiben Sie nicht im Dunkeln sitzen. Dafür sorgt der eingebaute 
Dynamo-Stromgenerator. Einfach die Kurbel ausklappen und Strom produzieren. Damit 
werden wahlweise die eingebauten Akkus aufgeladen (1 Minute Generator = 10 Minuten 
Licht) oder wahlweise kann auch ein Mobiltelefon angeschlossen und geladen werden (3 
Minuten Generator = 2 - 8 Minuten Sprechzeit). 

 

 

Technische Daten  

Abmessungen : 9 x 10 x 27cm 
Gewicht : 412gr. 
Input : DC 5.0 - 6.0 Volt 
Output : DC 5.5 Volt / 500mA 
Akkupack : NiMH 800mAh / 3.6 V 
Ladedauer : 6 - 8 Stunden 
LED : 6 Power LED weiss 

High Beam 60'000mcd 
Low Beam 33'000mcd 

Radio : FM 87 - 108 MHz Autoscan 
Einsatzdauer 1 Min. Generator : 12 Min. Radio 

15 Min. Licht Low Power 
10 Min. Licht High Power 

Einsatzdauer voll geladen : 8 Std. Radio 
7 Std. Licht Low Power 
4 Std. Licht High Power 

Zyklen : ca. 300 - 400 Ladungen 
Akkupack auswechselbar 

 

 
 


