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SWISSSOLARCARD: Solar-Technologie neuster Stand 
 

       

       

       

       
 

 

Und die (Solar-) Welt bewegt sich doch. Endlich haben Schweizer Praktiker und nicht 
Wissenschaftler ein Produkt für mobile Einsätze entwickelt. 
SWISSSOLARCARD ist eines der ersten Outdoor-Solarladegeräte, das den Namen 
wirklich verdient. 

 

 

Was bei fixen Installationen selbstverständlich ist, ist bei mobilen 
Solarpanels erst recht Pflicht. 
Ein Solarladegerät gehört an die Sonne und ist somit dem Wetter 
ausgesetzt. 
Kälte Wärme, Regen, Schnee, Eis und sogar Hagelschlag darf das 
Gerät nicht beschädigen oder gar zerstören.  

 

 

SWISSSOLARCARD ist nicht nur flexibel sondern ist in einen 
speziellen transparenten Überzug mit UV-stabilisierten Polymeren 
(Dupont) versiegelt. 
Dies macht die Solarcard robust und Gas- / Wasserdicht. 

 
 

 

Die neue High Tech Triple Cell Technologie nutzt ein dreifach 
breiteres Lichtspektrum und ist viel toleranter bei Abschattung oder 
teilweiser Bewölkung. 
SWISSSOLARCARDs erzeugen bis zu 40% mehr Energie als 
allerbeste konventionelle Panels.  

 

 

Die Vorteile von SWISSSOLARCARD : 

Extrem dünne Zellschichten sorgen für hohe Flexibilität. SWISSSOLARCARD ist nur 1 
Millimeter dick und 98 Gramm leicht. 
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Die spezielle Versiegelung aus Dupont UV-stabilisierten Polymeren macht 
SWISSSOLARCARD haltbar für Jahrzehnte ohne Verwendung von zerbrechlichem Glas. 
SWISSSOLARCARD ist absolut Klima- und Wetterfest. Hohe Temperaturen führen 
erstmals nicht zu Leistungseinbussen. Selbst Hagel und Salzwasser übersteht die 
SWISSSOLARCARD problemlos. 

 

 

In Verbindung oder Kombination mit SWISSCHARGER Adapter Tips (und auch AC / DC 
Netzadaptern) kann die SWISSSOLARCARD jetzt oder in Zukunft mit aberhunderten 
verschiedenen Elektronikgeräten eingesetzt werden. 

 

 

Technische Daten SWISSSOLARCARD  
Ausgangsspannung : 5.5 Volt 
Arbeitsstrom : 420mA 
Leistung : 2,5 Wp 
Abmessungen : 14,3 x 21,2cm (B x H) 
Dicke : 1mm 
Gewicht : 98 gr. 

 

 

 

SIStech SWISSSOLARCARD Leistungsabgabe  

 
wolkenlos 100%   

 
stark bewölkt 15-25% 

 
leicht bewölkt 60-80%   

 
Regen - Nebel 10-15% 

 
bewölkt 25-60%         

 
 

 

Befestigungs-Ösen  
Dank zwei Befestigungs-Ösen kann die SWISSSOLARCARD individuell an jedem 
geeigneten Ort wie z.B. an einem Rucksack problemlos befestigt werden. 

 

 

Saugnapf-Halterungen  
Diese als Option erhältlichen Saugnapfhalterungen sind ideal zum befestigen auf 
Scheiben / glatten Flächen. 
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Zwei Meter Anschlusskabel 

Dank dem langen Anschlusskabel kann die SWISSSOLARCARD bis 
zu 2 Meter abgesetzt betrieben werden. 
So arbeitet das Solarpanel an der gleissenden Sonne während Sie am 
kühlen Schatten iPod hören oder die SWISSSOLARCARD bleibt auf 
dem Zeltdach während die wertvolle Elektronik am Trockenen bleibt. 

 

 

Fünf Meter Verlängerungskabel VLK-NOK  
Dank diesem Verlängerungskabel kam die SWISSSOLARCARD 
weitere 5 Meter abgesetzt betrieben werden. So kann die 
SWISSSOLARCARD z.B. auf dem Dach unsichtbar und dadurch 
diebstahlsicher ideal auf die Sonne ausgerichtet werden, während die 
wertvolle Elektronik geschützt am Trockenen bleibt. 
Spezialkabel mit extrem tiefem Innenwiderstand. Spannungsabfall bei 
5.5 Volt nach 5 Metern nur 0.12 Volt. 

 

 

 

Mobile POWERTANK L  
Die ultimative Stromreserve für unterwegs mit der zurzeit einmaligen Synergie aus 
extremer Kapazität bei kleinsten Abmessungen und tiefem Gewicht. 

Der POWERTANK L hat eine Kapazität von 4400mAh  und eine Leistung von 16.30Wh. 

Dies reicht um bis zu 4 Handys oder 2 iPhone aufzulade! 

In Kombination mit der SWISSSOLARCARD wird der POWERTANK auch überall weltweit  
aufgeladen. 

 

 

Das ideale Solarladegerät:  Die Kombination aus SolarCard, Powertank und Zubehör. 
SWISSSOLARCHARGER all-in-one 5V  
Ein System für tausende von Modellen und Marken - universell und vielseitig wie ein 
Schweizer Taschenmesser - weltweit einsetzbar! 

 

 


