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SIStech Solartechnologie

	SIStech ist anders - hier erfahren Sie warum	
	


	





Willkommen bei SIStech. Bitte erlauben Sie uns, Ihnen ein paar exklusive Technologien und Produkteeigenschaften vorzustellen. Erleben Sie den Unterschied.
»SIStech mobile Solarsysteme
»SIStech PowerTanks
»SIStech Intelligente Ladegeräte
»SIStech wiederaufladbare Batterien

	
1. SIStech Solartechnologie

	

	 
»vergrössern
	 
	Mobile Solaranlagen brauchen spezielle Eigenschaften
Unterwegs ist alles anders. Auf kleinster Fläche soll möglichst viel Solarstrom produziert werde. Die Sonne trifft nicht ideal auf die Solarzellen oder scheint diffus. Schönwetter und Sturm wechseln sich ab. Hitze und Kälte sind möglich. Jedes unnötiges Gewicht muss eingespart werden.

	

	 
»vergrössern
	 
	Solarzellen aus der Weltraumfahrt
Auch in der Weltraumfahrt wird die jeweils neuste Technologie eingesetzt. Im Weltall müssen Solarzellen extreme Temperaturen, UV Strahlen usw. überstehen und auf kleinster Fläche maximalen Solarstrom produzieren.

	

	 
»vergrössern

»vergrössern
	 
	Triple Junction – die überlegene Solartechnologie
Diese Technologie basiert auf sogenannten Stapel-Solarzellen. Dabei werden 3 Solarzellen übereinandergelegt, wobei jede Solarzelle ein anderes Spektrum des Sonnenlichts nutzt. Dadurch kann die Solarzelle unter allen Solarbedingungen mehr Solarstrom produzieren. Entscheidend ist also nicht nur die Maximalleistung bei perfekten Bedingungen, sondern der Solarertrag gemessen über einen ganzen Tag. Während eines durchschnittlichen Tages produzieren ultra Triple Solarzellen bis zu 30% mehr Strom als Solarzellen mit gleiche Maximalleistung.
NEU: Triple Junction Solarzellen haben einen nochmals verbesserten Wirkungsgrad im Rot / Infrarot Bereich. Dadurch ist ein Leistungsabfall bei Hitze praktisch nicht mehr messbar.

	

	 
»vergrössern 
	 
	Ausserdem erhalten die neuen Triple Junction Solarzellen als vierte Schicht einen Silber / Zink (AgZnO) Reflektor um durch Rückreflexion nicht absorbierte Sonnenstrahlen nochmals durch die Zellschichten zu schicken und dadurch den Wirkungsgrad zu maximieren.

	

	 
»vergrössern
	 
	Keine Reflextionsverluste
Wenn Solarmodule mobil eingesetzt werden, dann sind diese oft in Bewegung und sind deshalb nicht ideal auf die Sonne ausgerichtet. Treffen Sonnenstrahlen aber schräg auf bisherige Solarzellen, so wird ein Teil der Strahlung wegreflektiert und erreicht so die Solarzelle nicht. Dieses Problem löst SIStech mit dem Mottenaugen-Effekt.

	

	
	 
	Das Vorbild Mottenauge
Die Facettenaugen der Motte haben die geniale Eigenschaft, einerseits praktisch kein Licht zu reflektieren und andererseits das Restlicht der Nacht zu verwerten, so dass die Motte in der Dunkelheit sogar sehen kann.

	

	 
»vergrössern
	 
	Der SIStech Mottenaugen-Effekt
Das High Tech Laminat ETFE (Bayer Tefzel) ist nicht nur für Jahrzehnte UV-beständig und Hochtemperaturtauglich, sondern verfügt dank einem neuartigen "Motten-Auge" Prägeprozess von SIStech über verbesserte Eigenschaften. Tausende von "Noppen" brechen das Sonnenlicht so, dass es unabhängig vom Einfallwinkel auf die Solarzelle trifft und nicht reflektiert wird.

	

	 
»vergrössern
	 
	Lotus Effekt
Ein weiteres mehrstufiges Verfahren führt zu einem erwünschten Lotusblüteneffekt. Die Oberfläche der SIStech Solarmodule ist wasser-, oel- und schmutzabweisend und somit selbstreinigend. Säuren wie z.B. Vogelkot können dem Solarmodul nichts anhaben.

	

	 
	 
	Abschattungstolerant und Hitzeresistent
Ältere, insbesondere polykristalline Solarzellen brauchen volle Sonne und müssen auf diese optimal ausgerichtet sein. Ebenso sinkt bei diesen Solarzellen der Wirkungsgrad bei Hitze. Da zeigen die Ultra Triple Zellen ihre Überlegenheit. Als einzige Solarzellen dieser Grösse liefern sie auch bei Bewölkung noch brauchbaren Solarstrom. Ein Leistungsabfall bei Hitze ist fast nicht messbar.

	

	 
»vergrössern 
	 
	UV Beständig
Ultraviolettes Licht schadet nicht nur der menschlichen Haut, sondern zerstört auch transparente Kunststoffe. Deshalb müssen Solarzellen meist hinter Glas, aber das eignet sich nicht für mobile Anwendungen. SIStech löst dieses Problem exklusiv  mit einem HighTech Laminat aus ETFE (Ethylen – Tetrafluorethylen). Dieses ist sehr teuer, ist aber einziger Garant für ein langes und problemloses Leben eines Solarmoduls. Billiger transparenter und glänzender EVA – Kunststoff wird unter UV-Licht intransparent und spröde (Photo-Oydation). Dies bedeutet dann gelichzeitig das Ende der Solarzelle.
»Link Wikipedia 

	

	 
»vergrössern
	 
	Höchste Effizienz bei geringsten Abmessungen
Die Triple Junction Solarzellen (drei Solarzellen übereinander) sind allen anderen flexible CIGS Solarzellen weit überlegen. Der Wirkungsgrad ist viel höher, insbesondere auch bei Bewölkung, wo Triple Junction Solarzellen als einzige noch Strom liefern. Dadurch sind die SWISSSOLARCHARGER bei gleicher Leistung nur rund halb so gross, leichter und transportabler, siehe Foto links.
»Tipps Solarladegeräte
»mehr Info zu Triple Junction Technologie

	

	
»vergrössern
	 
	SIStech SolarModule Leistungsabgabe	
	wolkenlos
	100%
	 
	
	stark bewölkt
	10-25%

	
	leicht bewölkt
	60-80%
	 
	

	Regen - Nebel
	0-10%

	
	bewölkt
	25-60%
	 
	 
	 
	 



 

	

	 
	 
	Links:
»SIStech Solar-Manufaktur - Besuchen Sie hier die SIStech Produktion
»Globalstrahlungskarten
»ESRA (European Solar Radiation Map)
»Solar data service

	
2. SIStech PowerTanks

 

	 
»vergrössern 
	 
	PowerTanks für Outdoor sind anders
PowerTanks als Stromspeicher und mobile Steckdosen sind äussert praktisch und eliminieren den Stress, im dümmsten Moment irgendwo auf der Welt ohne Strom dazustehen. "Normale“ PowerTanks wie es sie überall gibt haben es einfach: An der Steckdose aufladen – und in der warmen und trockenen Tasche mitnehmen. Da hat es ein Outdoor Modell schwerer.

	

	 
	 
	Hart im Nehmen
Ein Outdoor PowerTank muss noch einwandfrei arbeiten, wenn das Billigmodell schon schrottreif ist. Als derzeit einzige PowerTanks im Markt sind die SIStech Modelle bis minus 18° Celsius zertifiziert. 
»mehr Info PowerTanks

	

	 
	 
	Solar Ready
Zusammen mit Solarladegeräten muss ein PowerTank nicht nur die Speicherung des Solarstroms übernehmen, sondern auch noch stark wechselnde Bedingungen meistern und Schwankungen puffern. SIStech PowerTanks können deshalb gleichzeitig geladen und entladen werden. Dies ist technisch sehr anspruchsvoll.

	 

2. SIStech intelligente Ladegeräte / SIStech.swiss


	Kennen Sie den Unterschied?
Nicht umsonst sagt man, ein Akku sei immer so gut wie sein Ladegerät. Ein schlechtes Ladegerät kann den besten Akku in kürzester Zeit beschädigen oder gar zerstören. SIStech hat punkto Ladegeräten über 20 Jahren Erfahrung. Intelligente Ladegeräte von uns haben nicht nur eine Lade-, sondern auch eine Analysefunktion. Nur so ist es möglich, Akkus auf schonende Weise zu 100% aufzuladen.

	

	
»vergrössern
	 
	SWISSCHARGER P3
Diese neuste Version Ladegerät für AA / AAA Akkubatterien entspricht dem neusten Stand der Technik. Wie schon die Vorgänger G3,G4, G5, P1 ist der P3 wiederum Favorit für Testsiege gegen international renommierte Konkurrenz, wie z.B. »hier 
»mehr Info SwissCharger P3
»zum Shop

	

	 
	 
	SIStech Universal Camera Charger
Kein Produktesegment hat ein derart grosser Sortiment an unterschiedlichen Akkus wie Digitalkameras und Camcorder. Im Unterschied zu Handys müssen zum Aufladen die Akkus aus der Kamera entnommen werden, und natürlich hat jeder Akku einen unterschiedlichen Kontaktanschluss. Und Originalladegeräte können nur an 220 V. Dafür hat SIStech eine geniale Lösung
»zum Shop

	

	 

	 
	iPhone/Smartphone direkt an Solarmodul aufladen
iPhones / Smartphones haben heutzutage Lithium Ionen (Li-ion) oder Lithium Polymer (Li-po) Akkus eingebaut. Aus Sicherheitsgründen hat jedes Smartphone und Tablet eine komplexe Lade- und Sicherheitselektronik eingebaut. Diese überwacht den Ladestrom, die Ladespannung, den Ladezustand und die Temperatur. Sobald gewisse Toleranzen überschritten werden, wird die Akkuladung abgerochen. Das iPhone meldet dann «nicht kompatibles Zubehör». Bedingt durch wechselnde Solareinstrahlung (z.B. Wolken, Ausrichtung auf die Sonne) schwankt die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom eines Solarmoduls. Wir empfehlen deshalb immer ein Akkupack als Stromspeicher und Puffer zwischen Solarmodul und Smartphone zu verwenden. Als Besonderheit können Powerbanks von SIStech gleichzeitig geladen und entladen werden, und verbessern so die Effizienz des Solargeräts um bis zu 50%.
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